G3G180-AD43-74

Données nominales

Type G3G180-AD43-74
Moteur M3G084-FA

Phase

Tension nominale VAC
Plage de tension nominale ~ VAC
Fréquence Hz
Caractéristiques mesurées a
Vitesse de rotation min-1
Puissance absorbée W
Absorption de courant A
Contre-pression min. Pa

Température ambiante min.  °C
Température ambiante max. °C

1~
230
200..277
50/60

cm
2450
510
3,15
300
-25
50

EC radial ventilateur

a action, aspirant d'un seul coté
avec enveloppe (sans bride)

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Bachmiihle 2 - D-74673 Mulfingen
Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Société en commandite - Siége Mulfingen
Tribunal cantonal Stuttgart - HRA 590344

complémentaire Elektrobau Mulfingen GmbH - Siége Mulfingen
Tribunal cantonal Stuttgart - HRB 590142

cm = Contrainte max. - rm = Rendement max. - rl = A refoulement libre - cc = Consigne client - ac = Appareil client

Sous réserve de modifications

Données conformes au réglement sur I'écoconception (UE) 327/2011

01 Rendement total neg %
02 Catégorie d'installation

03 Catégorie d'efficience

04 Classe d'efficience N

05 Régulation de vitesse

Détermination des caractéristiques a rendement optimal.

Réel
46,4

A
statique
55,9
Oui

Consigne 2015
34,5 09 Puissance absorbée Pgy
09 Débit g,
09 Elévation de pression pr,
44 10 Vitesse de rotation n

11 Rapport spécifique”
* Rapport spécifique = 1 + p; / 100 000 Pa

La détermination des caractéristiques ErP intervient avec une combinaison moteur-roue dans un montage de

mesure standardisé.

N° d'article 52175-5-9980 - FRE - Modification 90549 - Validation 2017-03-17 - Page 1/5

kW 0,31
m¥h 760
Pa 628
min-! 2605
1,01

LU-111416

& ‘ ebmpapst

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG - Bachmhle 2 - D-74673 Mulfingen - Phone +49 (0) 7938 81-0 - Fax +49 (0) 7938 81-110 - info1@de.ebmpapst.com - www.ebmpapst.com



G3G180-AD43-74

Description technique

Masse

Taille

Surface du rotor

Matériau boitier électronique
Matériau roue

Matériau boitier

Sens de rotation

Type de protection

Classe d'isolation

Classe d'humidité (F) / Classe
environnementale (H)

Température ambiante adm.
Température max. ambiante du
moteur (transport/stockage)

Température ambiante adm.
Température ambiante min. du
moteur (transport/stockage)

Position de montage

Percages pour eau de
condensation

Mode de fonctionnement
Paliers moteur
Equipement technique

Résistance aux interférences CEM
Emission parasite CEM

Courant de contact suivant IEC
60990 (couplage de mesure
illustration 4, systéeme TN)

Branchement électrique
Protection moteur

Type de cable

Classe de protection
Conformité a la norme
Homologation
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EC radial ventilateur

a action, aspirant d'un seul coté
avec enveloppe (sans bride)

6,9 kg

180 mm

Peint en noir

Aluminium moulé sous pression

Tole d'acier, zinguée

Tole d'acier, zinguée

Sens de rotation a droite en regardant le rotor
IP 54

g

F3-1

+80 °C

-40 °C

Arbre horizontal ou rotor en bas ; rotor en haut sur demande
Néant

S1

Roulement a billes

-Sortie 10 VCC, max. 1,1 mA

-Relais d'indication de défaut

-Limitation du courant de moteur

-Démarrage progressif

-Entrée de commande 0-10 VCC / MLI

-Interface de commande avec potentiel SELV déconnecté du réseau en toute sureté
-Protection thermique Electronique / Moteur

-Détection de sous-tension

Conformément a EN 61000-6-2 (usage industriel)
Conforme a EN 61000-6-3 (usage domestique)
<=3,5mA

Avec fiche

Controleur de température (TW) commuté en interne

Variable

I (si un conducteur de protection a été raccordé par les soins du client)
EN 61800-5-1; CE

C22.2 N° 77 + CAN/CSA-E60730-1; UL1004-3 +60730
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G3G180-AD43-74

Dessin technique

EC radial ventilateur

a action, aspirant d'un seul coté
avec enveloppe (sans bride)
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1 Cable de raccordement PVC AWG 18 / AWG 22 avec boitier de connexion tyco 927231-5, 8 broches tyco 926886-1
1.1 GND (bleu)
1.2 +10 V (rouge)
1.3 0-10 V/ MLI (jaune)
14 NC (blanc 1)
1.5 COM (blanc 2)
1.6 non affecté
1.7 L (noir)
1.8 N (bleu)
1.9 PE (vert/jaune)
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G3G180-AD43-74

Schéma de connexions

avec enveloppe (sans bride)

EC radial ventilateur

a action, aspirant d'un seul coté

Coté client Branchement Ventilateur / Moteur
Consignes d'application pour différentes possibilités de commande
Umin +15V . 6.3AT
Imax - I; F ,E'bll ¥
bleu N usible -+
10mA | UN 230 VCA . -
vertjaune PE
ik PE
blanc 1 NC  Relais de
MLI @J'« blanc 2 COM ( signalisation  Quverture en cas d'erreur
—— 10K u ¢ de défaut
- rouge +0V mal(. 1,1 mA
1: 2V Sortie de tension
jaune!  0-10V MLI* 47K :|||:
MLI/ entrée de — .i1. WF]
commande lin 47K
bleu GND 1
Vitesse réglable Vitesse réglable || Pleine Vitesse réglable
avec résistance || vitesse
ajustable

* MLI 1-10 kHz 1V-10V

100% MLI-> n = max 10V ->n=max

.10 % MLI-> n =mi Snem
typ<10% PWM>-:n?5n <W-::=g“n
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G3G180-AD43-74 EC radial ventilateur

a action, aspirant d'un seul coté
avec enveloppe (sans bride)

Caractéristiques: Débit d'air 50 Hz

Druck p fPa] lr Rhos1 24’3

qvlcfm]
600

I [ Tt T T TS T T co T T T T [ T"'3|4
| | | | | | | | | 3,3
NG I FEREEE S I R Fohs2
. . . . / . . | | 3,1
SRl R e oo Coes cooees P Tl Mesure: LU-111416-1
| <3 | | | | | | | 2,9 Mesure: LU-112209-1
o I e [ c P . X Mesure: LU-112210-1
. . g | | | | | | 2,7
et TR A [ [ [ Lo Lo foe Débit d'air mesuré suivant 1ISO 5801
’ Catégorie d'installation A. Pour obtenir
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 25 communication précise du dispositif de
e S ) R 1N ot [ [ cottoos [ X mesure, veuillez vous adresser a ebm-
. | ) ) ) . . . ' 23 papst. Niveaux de bruit coté aspiration :
e [ . N. L [ [ [ by Détermination du niveau de puissance
! i ! ! ! ! ! ! ! ' acoustique (LwA) suivant ISO 13347 /
. . . . . . . . . 2,1 Niveau de pression acoustique (LpA) &
B i A [~ I I e S R 3 distance de 1 m de I'axe du ventilateur. Les
: : : : : : : : : 19 indications ne sont valables que dans les
Y R S o o\ I o /S I conditions de mesure indiquées et peuvent
3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 se modifier sous I'effet des conditions de
] . . . % . . . 1,7 montage. En cas de divergences par rapport
e S T A e e N Ry A Foo o [ G

p fs[Pa]

au montage normalisé, il convient de vérifier
les valeurs caractéristiques sur l'appareil
monté.

pfs_E [IN H20]

o

Y SRR N S R e N SRR o L e

: : : : : S : LR3
R AR R AR FONC L R e o R E:
) ) ) ) ) ) ) ) 1.1

. . ) . . 0,9
X SRR N o o foe
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : : : o por
e N o NG R AN e - jos
‘ : : : : - s

Co S\ S X - foa
‘ : \ : : o fos
Ne, R Ne. R R o po2
. . . . . 0,1

1.800

Valeurs de mesure

u f n Peq I LpAn  LwA, gy Prs ay Pis
v Hz min-1 w A dB(A) dB(A) m3h Pa cfm in. wg
230 50 2450 510 3,15 77 82 1305 300 770 1,20
230 50 2570 367 2,36 73 79 895 625 525 2,51
230 50 2675 239 1,57 73 79 450 700 265 2,81
230 50 2000 264 1,77 71 77 1055 212 620 0,85
230 50 2000 154 1,07 66 73 685 362 405 1,45
230 50 2000 102 0,73 65 72 335 396 200 1,59
230 50 1400 94 0,69 62 67 745 108 440 0,43
230 50 1400 57 0,43 57 63 480 177 280 0,71
230 50 1400 40 0,32 56 62 235 194 140 0,78

U = Tension d'alimentation - f = Fréquence - n = Vitesse de rotation - P, = Puissance absorbée - | = Absorption de courant - LpA;, = Niveau de pression acoust. coté aspiration
LwA,, = Niveau de puissance acoust. cété aspiration - gy = Débit - p,; = Elévation de pression
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