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– Paliers moteur : 

  Paliers lisses graissés à vie

– Température: Ambiante admissible 

  0 à 60 °C

– Raccordement : Cosses 6,3 x 0,8 mm 

   fixé sur la bobine du moteur, 

cosse de terre sur le carter moteur

– Durée de vie : De l’ordre de 20 000 heures

– Paliers moteur : 

  Paliers lisses graissés à vie

– Température: Ambiante admissible 

  0 à 60 °C

– Raccordement : Cosses 6,3 x 0,8 mm 

   fixé sur la bobine du moteur, 

cosse de terre sur le carter moteur

– Durée de vie : De l’ordre de 20 000 heures

Turbine simple, moteur à droite

– Matériaux : 

  Turbine : Tôle d’aluminium

  Volute : Tôle d’acier galvanisée

– Indice de protection : IP 00

   Revêtement anti-corrosion du circuit 

magnétique

– Classe d’isolation : H (F pour le 

  QLZ06/1800…)

– Position de montage : Axe horizontal ou 

  vertical avec le moteur en bas

Turbine double, moteur au centre

– Matériaux : 

  Turbine : Tôle d’aluminium

  Volute : Tôle d’acier galvanisée

– Indice de protection : IP 00

   Revêtement anti-corrosion du circuit 

magnétique

– Classe d’isolation : H (F pour le 

  QLZ06/1800…)

– Position de montage : Axe horizontal

Ventilateurs tangentiels AC
Série QLZ 06 – Turbine Ø 60 mm

Sous réserve d’éventuelles modifications

Sous réserve d’éventuelles modifications

C
od

e

C
on

di
tio

nn
em

en
t

Te
ns

io
n 

no
m

in
al

e

Fr
éq

ue
nc

e

D
éb

it

C
on

tr
e-

pr
es

si
on

 m
ax

.

Vi
te

ss
e 

de
 r

ot
at

io
n

Pu
is

sa
nc

e 
ab

so
rb

ée

In
te

ns
ité

 a
bs

or
bé

e

M
as

se

C
ou

rb
e

Référence VCA Hz m3/h Pa rmp W mA Kg

QLZ 06/1800A297-2518L-93uk 55410.81720 4 1 ~ 230 50 / 60 115 58 1400 25 200 0,95 •

QLZ 06/1800A304-2524LH-72le 55410.81770 4 1 ~ 230 50 / 60 166 65 1900 32 275 1,05 •

QLZ 06/2400A47-3020LH-25zx 55411.20240 4 1 ~ 230 50 / 60 120 40 1100 20 150 1,1 •

QLZ 06/2400A46-3030LH-84acc 55411.20230  4 1 ~ 230 50 / 60 173 70 1600 36 285 1,4 •

QLZ 06/3000A53-3038LH-37iz 55412.60600  2 1 ~ 230 50 / 60 270 74 1700 50 450 1,7 •
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Référence VCA Hz m3/h Pa rmp W mA Kg

QLZ 06/1818A25-3030L-86 NY 55411.00270 2 1 ~ 230 50 / 60 250 52 1550 45 400 2 •

QLZ 06/2424A16-3038-98aap 55411.40160 2 1 ~ 230 50 / 60 300 55 1150 45 350 2,3

QLZ 06/3030A8-3045LH146uy 55412.80080 1 1 ~ 230 50 / 60 420 62 1500 65 550 2,75

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
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Ventilateurs tangentiels AC
Série QLZ 06 – Turbine Ø 60 mm

Dimensions

Type a b c d e f

QLZ 06/1800A297-2518L-93uk 251 47 183 196 154 64

QLZ 06/1800A304-2524LH-72le 257 53 183 196 154 64

QLZ 06/2400A47-3020LH-25zx 317 54 243 253 212 83

QLZ 06/2400A46-3030LH-84acc 324 62 243 253 212 83

QLZ 06/3000A53-3038LH-37iz 395 72 303 313 272 123

Dimensions

Type a b c d g h

QLZ 06/1818A25-3030L-86 NY 468 69 183 196 455 470

QLZ 06/2424A16-3038-98aap 591 76 243 253 579 594

QLZ 06/3030A8-3045LH146uy 720 83 303 313 705 720

Performances Encombrements

Série QLZ 06… – turbine simple

Série QLZ 06… – turbine double

3x Ø2,456
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Accessoires 

p. 217

Raccordements électriques 

à partir de la p. 226 B)

Données techniques 

p. 216
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