W1G130-AA25-15 EC axial ventilateur

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Bachmiihle 2 - D-74673 Mulfingen
Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Société en commandite - Siége Mulfingen
Tribunal cantonal Stuttgart - HRA 590344

complémentaire Elektrobau Mulfingen GmbH - Siége Mulfingen
Tribunal cantonal Stuttgart - HRB 590142

Données nominales

Type W1G130-AA25-15

Moteur M1G055-Al

Phase = 1~
Tension nominale VAC 230 230
Fréquence Hz 50/60 50/60
Caractéristiques mesurées a cm

Vitesse de rotation min-? 2800 2400
Puissance absorbée W 16

Absorption de courant A 0,14
Contre-pression max. Pa 60

Température ambiante min.  °C -30 -30
Température ambiante max. °C 60 60

cm = Contrainte max. - rm = Rendement max. - rl = A refoulement libre - cc = Consigne client - ac = Appareil client
Sous réserve de modifications
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W1G130-AA25-15

Description technique

Masse

Taille

Taille du moteur
Matériau roue

Matériau carter annulaire
Nombre de pales
Direction du flux d'air
Sens de rotation

Type de protection
Classe d’isolation

Classe d'humidité (F) / Classe
environnementale (H)

Température ambiante adm.
Température max. ambiante du
moteur (transport/stockage)

Température ambiante adm.
Température ambiante min. du
moteur (transport/stockage)

Position de montage

Trous d'évacuation des condensats
Mode de fonctionnement

Paliers moteur

Equipement technique

Plages de vitesse

Résistance aux interférences CEM
Perturbations de réseau CEM
Emission parasite CEM
Branchement électrique
Protection du moteur

Classe de protection

Conformité a la norme
Homologation

EC axial ventilateur

0,75kg

130 mm

55

Matiere plastique PA

Matiére plastique PP

7

\%

Sens de rotation a gauche en regardant le rotor

IP55; uniquement avec une fiche appropriée qui doit étre montée sur place

i
H1+

+80°C

-40°C

Quelconque

Néant

S1

Roulement a billes

-Entrée de réglage de la vitesse (230 V)

-ESM+ extensible par module enfichable

-Démarrage progressif

-Protection thermique du moteur

2

Conformément a EN 61000-6-2 (usage industriel)

Selon EN 61000-3-2/3

Conforme a EN 61000-6-3 (usage domestique)

Fiche

Controleur de température (TW) commuté en interne

Il

EN 60335-1 ; EN 60335-2-24 ; EN 60335-2-80 ; EN 60335-2-89; CE
VDE; CSA C22.2 n° 77 + CAN/CSA-E60730-1; UL 1004-3 + 60730-1
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W1G130-AA25-15 EC axial ventilateur

Dessin technique
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Sens de refoulement "V"
2 De préférence, utiliser 2 vis Remform WN-156-2 5,0 x 16 Torx zinguées (société Amold). Comme alternative, utiliser 2 vis a
filetage métrique M4 et les fixer a l'aide d'un écrou
3 BROCHE S, sélection de la vitesse (fiche plate 2,8 x 0,5)
BROCHE L1, phase (fiche plate 2,8 x 0,5)
BROCHE N, conducteur neutre (fiche plate 2,8 x 0,5)
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W1G130-AA25-15 EC axial ventilateur

Schéma de connexions

o L1 noir
Tension réseau
a a bleu
hd ﬁ Moteur/Ventilateur
économe en
slecti i énergie (ESM
Sélection de la wtesse‘ R brun énergie (ESM)
L1ouN S
fermé
s | owet | (1o
Sélection de la vitesse nq ‘ n2
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W1G130-AA25-15

Caractéristiques: Débit d'air 50 Hz

~N OO O B W N -

©
o

50

40

30

20

10

Pfs >

EC axial ventilateur

\
\
o
AN
n
N\
\\ \
n
3 \
/
] \ \ |
0 40 80 120 0 cin
qv > 50 100 150 200 250 m%h
Valeurs de mesure
u f n Ped | I-pAin I-WAin Gy Pss
Vv Hz mnt W A dB(A) dB(A) m3h  Pa
230 50 2800 15 013 52 59 315 0
230 50 2800 16 014 52 59 290 20
230 50 2800 16 014 51 58 260 40
230 50 2800 16 014 51 57 225 60
230 50 2400 100 009 48 56 270 0
230 50 2400 100 009 48 55 250 15
230 50 2400 11 009 47 54 225 30
230 50 2400 100 009 47 53 195 45

8

U = Tension d'alimentation - f = Fréquence - n = Vitesse de rotation - P4 = Puissance absorbée - | = Absorption de courant - LpA;, = Niveau de pression acoust. coté aspiration

LwA,, = Niveau de puissance acoust. coté aspiration - qy = Débit - p = Elévation de pression
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v
cfm

185
170
155
135
160
145
135
115

Pss

in. wg
0,00
0,08
0,16
0,24
0,00
0,06
0,12
0,18

p=115kgm*+2 %

Mesure: LU-155262-1
Mesure: LU-185105-1

Débit d'air mesuré suivant ISO 5801
Catégorie d'installation A. Pour obtenir
communication précise du dispositif de
mesure, veuillez vous adresser a ebm-
papst. Niveaux de bruit coté aspiration :
Détermination du niveau de puissance
acoustique (LwA) suivant ISO 13347 /
Niveau de pression acoustique (LpA) a
distance de 1 m de I'axe du ventilateur. Les
indications ne sont valables que dans les
conditions de mesure indiquées et peuvent
se modifier sous ['effet des conditions de
montage. En cas de divergences par rapport
au montage normalisé, il convient de vérifier
les valeurs caractéristiques sur l'appareil
monté.
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